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Obsah dod§vky 

Kompletn² dod§vka IP Rel® obsahuje tyto poloģky: 
 

¶ IP Rel® HWG-ER02a 

¶ S®riovĨ prodluģovac² kabel 1:1 (DB9F - DB9M) pro nastaven² zaŚ²zen² pŚes RS-232   

¶ Nap§jec² adapt®r v evropsk® verzi 

¶ TiġtŊnĨ n§vod + katalogovĨ list  

¶ CD s nezbytnĨm softwarem 

o HW VSP (HW Virtual Seri§l Port) 

o Herkules  
 
 
 

 

 

Bezpeļnost pr§ce 

ZaŚ²zen² odpov²d§ poģadavkŢm norem platnĨch v ĻR, je provoznŊ odzkouġeno  a je dod§v§no 
v provozuschopn®m stavu. Pro udrģen² zaŚ²zen² v tomto stavu je nutno Ś²dit se d§le uvedenĨmi 
poģadavky na bezpeļnost provozu a ¼drģbu zaŚ²zen².  
 
 
ZaŚ²zen² nesm² bĨt nad§le pouģ²v§no zejm®na pokud: 
 

¶ Je viditelnŊ poġkozeno 

¶ ř§dnŊ nepracuje 

¶ UvnitŚ zaŚ²zen² jsou uvolnŊn® d²ly 

¶ Bylo vystaveno d®letrvaj²c² vlhkosti, nebo zmoklo 

¶ Bylo nekvalifikovanŊ opravov§no neautorizovanĨm person§lem 

¶ Nap§jec² adapt®r, nebo jeho pŚ²vodn² ġŔŢra je viditelnŊ poġkozena 
 
 
VĨrobce za zaŚ²zen² odpov²d§ pouze v pŚ²padŊ, ģe je nap§jeno dodanĨm, nebo odsouhlasenĨm 
nap§jec²m zdrojem.  
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Charakteristika a z§kladn² vlastnosti 

IP Rel® HWG-ER02a v sobŊ kombinuje dvŊ rel® ovl§dan§ pŚes 
Ethernet a RS-232 / Ethernet pŚevodn²k. ZaŚ²zen²m lze po Ethernetu 
resetovat vzd§len® zaŚ²zen², nebo mu pŚeruġit ļi naopak zapnout 
nap§jen². IP Rel® lze tak® pouģ²t jako vzd§lenĨ s®riovĨ port.  
 
 

Z§kladn² vlastnosti 

¶ Ethernet - RJ45 (10BASE-T - IEEE 802.3)  

¶ S®riovĨ port RS-232 (RxD, TxD, CTS, RTS, GND) 

o rychlost 50..115200Bd, HW/SW handshaking 

¶ Virtu§ln² s®riovĨ port pro Windows 2000/XP/Vista/2000 Server/2003 Server k dispozici na 
CD (viz http://www.hw-group.com/products/hw_vsp/index_cz.html ) 

¶ PŚ²klady vzd§len®ho ovl§d§n² pomoc² Javy, VisualBasicu, Delphi a PHP volnŊ k dispozici 

¶ DvŊ nez§visl§ rel®, ovl§dan§ po Ethernetu NVT pŚ²kazy (protokol M2M). s moģnost² sp²n§n² 
230V/16A 
  

¶ ZpŢsoby konfigurace zaŚ²zen² 

o RS-232 Setup (po s®riov®m portu z libovoln®ho RS-232 termin§lu - 9600 8N1)  

o UDP Setup (konfigurace z§kladn²ch s²ŠovĨch parametrŢ) 

o TCP Setup (vzd§len§ konfigurace v termin§lu po TCP) 

¶ Zabezpeļen² pŚ²stupu a ovl§d§n² rel®:  

o Lze definovat rozsah IP adres, se kterĨmi zaŚ²zen² komunikuje 

o TCP Spojen² lze autorizovat 128. bitovou ġifrou algoritmu TEA 
 

¶ RozmŊry krabiļky: 145x90x45 [mm]  

 
 

 

http://www.hw-group.com/products/hw_vsp/index_cz.html
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Topologie zapojen² 

 

 

 

¶ TCP/IP ï NVT 
StandardnŊ IP Rel® funguje jako TCP Server a po zapnut² zaŚ²zen² oļek§v§ pŚipojen² TCP 
clienta na zvolen®m portu. Po pŚipojen² jsou data z ethernetu vys²l§na do s®riov® linky a 
naopak.  
 
Pokud nen² sestaveno TCP spojen² (klient nen² pŚipojen) a pŚich§zej² data ze s®riov® linky, 
jsou ukl§d§na do vnitŚn² vyrovn§vac² pamŊti (cca 16 kB) a odesl§na ihned po pŚipojen². 
 
ObŊ rel® lze ovl§dat pomoc² M2M protokolu typu NVT. Protokol rozġiŚuje implementovan® 
RFC 2217 (ovl§d§n² s®riov®ho portu po Ethernetu).  ZaŚ²zen² nem§ WWW rozhran². Pro 
ovl§d§n² mŢģete pouģ²t program IPRC, Utilitu Hercules, nebo program§torsk® pŚ²klady pro 
JAVU, Delphi, Borland C++, Visual Basic, PHP a podobnŊ.. 
 
Lze pouģ²t tak® v reģimu TCP Client/Server. IP Rel® zachov§v§ funkci TCP serveru, ale 
pokud pŚijdou nŊjak§ data ze s®riov® linky, jsou data uloģena do vnitŚn² pamŊti a IP rel® se 
pŚepne do reģimu TCP Client a pokouġ² se otevŚ²t TCP spojen² na nastavenou IP adresu 
protistrany.  

 

¶ HW VSP 
S programem ĂHW VSPñ od verze 1.9 lze vytvoŚit virtu§ln² s®riovĨ port na napŚ. COM 5, kterĨ 
bude pŚesmŊrov§n na RS-232 port IP Rel®. ObŊ vĨstupn² rel® se pak ovl§daj² v z§loģce ĂIP 
Relayñ z programu HW VSP.  
 

 

¶ UDP  
UmoģŔuje pouze pŚenos dat na RS-232, nelze j²m vġak ovl§dat rel®. 
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Technick® parametry 

Ethernet port 

+ Rozhrann²  RJ45 (10BASE-T / 100BASE-Tx) 

+ Kompatibilita Ethernet: Verze 2.0/IEEE 802.3  

+ Podporovan® protokoly IP: ARP, TCP/IP, NVT, RFC2217, UDP/IP 

+ Reģimy pr§ce se s²t² TCP/IP server, TCP/IP klient/server, UDP/IP 

+ Zabezpeļen² komunikace 128-bitov§ TEA ġifra, pŚeddefinovanĨ rozsah IP adres 

   

S®riovĨ port 1 DB9F  

+ Datov® bity 7, 8 nebo 9 

+ Stop bity  1 nebo 2 

+ Parita None / Odd / Even / Mark / Space  

+ RS-232 rozhrann² RxD,TxD,RTS,CTS,GND 

+ Rychlost komunikace nastaviteln§ v rozsahu 50..115200 Bd 

  

Rel®  

+ Zat²ģ²telnost kontaktŢ max. 24V / 16A DC; max. 250V / 16A AC 

 

Parametry prostŚed² 

+ Provozn² / skladovac² teplota   -5 aģ +50 ÁC /  -5 aģ +75 ÁC 

+ Relativn² vlhkost (nekondenzuj²c²)     5 aģ 95 % 

   

LED diody 

+ POWER (zelen§) Nap§jen² zapnuto 

+ LINK / Setup (zelen§/ļerven§) Zelen§ - Aktivita na rozhran² Ethernet 
Ļerven§ ï ZaŚ²zen² v reģimu Setup 

+ RxD/TxD (zelen§/ļerven§) Zelen§ ï PŚ²jem dat na RS-232/RS485 
Ļerven§ ï Vys²l§n² dat na RS-232/RS485 

+ RS-485 (zelen§) Aktivn² reģim RS-485 

+ Relay 1 (ļerven§) Rel® 1 v sepnut®m stavu 

+ Relay 2 (ļerven§) Rel® 2 v sepnut®m stavu 

   

DIP pŚep²naļe 

+ DIP1 - RS-232 Setup  ON   = RS-232 Setup m·d (9600 8N1) 
OFF = Ethernet m·d 

+ DIP2 - Remote Input ON   = RS-485 enable 
OFF = RS-485 disable 

+ DIP3, DIP4 Terminace linky RS-485 

   

Ostatn² parametry     

+ Nap§jec² napŊt² 12-30 V/ 150 mA DC- souosĨ nap§jec² konekor, GND na obvodu; svorkovnice 

+ RozmŊry  145 x 90 x 45 [mm] (H x W x D )  

+ ZpŢsob mont§ģe na zeŅ nebo na DIN liġtu. ZaŚ²zen² je urļeno pro mont§ģ do rozv§dŊļe 

+ Hmotnost  225 g  
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Popis konektorŢ 

 

 
 
 

 

RS-232 - DB9F 

1   - nepouģitĨ 

2 TxD -- > Transmit Data  

3 RxD <--  Receive Data  

4   -  nepouģitĨ 

5 GND ---  System Ground  

6   - nepouģitĨ 

7 CTS <--  Clear to Send  

8 RTS -- > Request to Send  

9   - nepouģitĨ 

 
Pozn§mka: Konektor pŚedpokl§d§ 
pouģit² prodluģovac²ho kabelu pro 
pŚipojen² do PC, pozor na zapojen² 
pinŢ. 
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Pr§ce se zaŚ²zen²m 

V t®to kapitole se dozv²te, jak zaŚ²zen² snadno pŚipojit k vaġemu PC ļi firemn² s²ti,  jak jej nastavit 
podle vaġich potŚeb a uv®st do provozu. V z§vŊru pop²ġeme ovl§d§n² zaŚ²zen² pomoc² NVT pŚ²kazŢ 
ļi pomoc² ovl§dac²ho software IP Relay Control. 
 

Rychl® nastaven² zaŚ²zen² 

UvedenĨ postup doporuļujeme pro rychl® nastaven² zaŚ²zen². PodrobnĨ popis vġech parametrŢ a 
pŚ²kazŢ naleznete v kapitole ĂPopis ParametrŢñ. 
 

PŚipojen² kabelŢ 

Nastavte DIP1 aģ DIP4 na pozici OFF 
PŚipojte IP Rel® do s²tŊ Ethernet 10 Mbit nebo 10/100 Mbit. Pro pŚipojen² pŚ²mo do PC pouģijte 
kŚ²ģenĨ TP kabel, pro pŚipojen² do hubu/switche/routeru pouģijte klasickĨ TP patch kabel. 
Pokud pŚipojujete k IP Rel® nŊjak® RS-232 zaŚ²zen², pŚipojte jej dodanĨm Laplink kabelem nyn² 
(rozhrann² RS-232 je na konektoru DB9F). 
PŚipojte dodanĨ nap§jec² adapt®r do s²tŊ a zasuŔte konektor nap§jec²ho s²Šov®ho adapt®ru do 
nap§jec²ho konektoru IP Rel®. 
Pokud je nap§jen² v poŚ§dku, rozsv²t² se zelen§ kontrolka Power 
Pokud je v poŚ§dku pŚipojen² do s²tŊ Ethernet, rozsv²t² se kontrolka LINK a bude nad§le doļasnŊ 
pohas²nat v rytmu pŚenosu dat do s²tŊ Ethernet (signalizace Activity). 
 

Nalezen² zaŚ²zen² v lok§ln² s²ti 

SpusŠte program ĂHerculesSetup.exeñ 
kterĨ najdete v koŚenov®m adres§Śi na 
dodan®m CD. NejnovŊjġ² verze tohoto 
programu je tak® volnŊ ke staģen² na 
naġich WWW str§nk§ch 
www.HWgroup.cz  

1. V z§loģce ĂUDP Setupñ kliknŊte 
na ĂFind modulesñ a v lev®m 
sloupci se objev² MAC adresa 
zaŚ²zen². 

2. KliknŊte jednou na MAC adresu. 
3. V poli ĂRequired parametersñ se 
objev² nastaven® parametry 
zaŚ²zen². 

4. Zkontrolujte, zda je zaġkrtnut® 
pol²ļko ĂEnable TCP Setupñ a 
kliknut²m na ĂSet moduleñ 
parametry uloģte. 

 
Pozn§mka: Pokud chcete tyto z§kladn² 
parametry zmŊnit (je nutn® nastavit minim§lnŊ IP adresu, port, masku a GateWay), zapiġte 
parametry do pŚ²sluġnĨch pol²ļek a stisknŊte tlaļ²tko ĂSet moduleñ. 
 
T²m je nastavena IP adresa a ostatn² s²Šov® parametry zaŚ²zen² a je moģn® s n²m d§le pracovat. 

http://www.hwgroup.cz/
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Ovl§d§n² rel® a LED diod 

ObŊ rel® a LED diody se ovl§daj² pomoc² NVT pŚ²kazŢ. Jedn§ se o 7. bytovou bin§rn² sekvenci, 
kter§ se odeġle do otevŚen®ho TCP/IP spojen² a pokud je vpoŚ§dku pŚijata, je potvrzena podobnou 
7. bytovou sekvenc² zpŊt. TCP Spojen² po kter®m se rel® ovl§daj² je shodn® s TP spojen²m na RS-
232 port, ale d²ky protokolu NVT (Network Virtual Terminal), nejsou data z s®riov®ho portu tŊmito 
Ś²d²c²mi sekvencemi nijak ovlivnŊna. 

Dalġ² popis NVT pŚesahuje r§mec tohoto manu§lu, vysvŊtlen² protokolu, n§mi pouģ²vanĨch pŚ²kazŢ 
a rozġ²Śen² podle RFC2217 mŢģete naj²t na pŚiloģen®m CD, nebo na naġich www str§nk§ch: 
http://www.hwgroup.cz/support/nvt/.  

VĨbŊr sekvenc² pro ovl§d§n² Rel® 1 a Rel® 2 

V tabulce jsou pops§ny jednotliv® NVT pŚ²kazy pro ovl§d§n² rel® a LED diod. To, jak se sepnut² 
kaģd®ho rel® projev² na svorkovnici kontaktŢ, z§vis² na konfiguraci kontaktŢ dodan®ho zaŚ²zen² 
(verze PO, PF, NO nebo NC). Verzi vaġeho IP Rel® najdete na spodn² stranŊ krabiļky. V²ce o 
jednotlivĨch verz²ch zaŚ²zen² naleznete na konci tohoto manu§lu. 
 

Popis pŚ²kazu 
NVT pŚ²kaz  
odeslanĨ z PC 

Potvrzen² pŚ²kazu  
z IP Rel® 

Sepne Rel® 1 FF FA 2C 32 25 FF F0 FF FA 2C 97 DF FF F0 

Rozepne Rel® 1 FF FA 2C 32 15 FF F0 FF FA 2C 97 FF FF F0 

Sepne Rel® 2 FF FA 2C 32 26 FF F0 FF FA 2C 97 BF FF F0 

Rozepne Rel® 2 FF FA 2C 32 16 FF F0 FF FA 2C 97 FF FF F0 

OvŊŚen² funkce zaŚ²zen² (dotaz "Are you there?") 
OdpovŊŅ obsahuje verzi SW a MAC adresu zaŚ²zen² 

FF F6 
<WEB51 HW 6.0 SW 2.I SN 

009AF2 #E0> 
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PŚ²klad ovl§d§n² pomoc² Hercules Setup Utility  

Pro odesl§n² NVT pŚ²kazŢ mŢģete pouģ²t i 
n§ġ program Hercules Setup Utility, 
konkr®tnŊ z§loģku ĂTCP clientñ. Pro 
n§sleduj²c² pŚ²klad pŚedpokl§d§me, ģe 
m§te zaŚ²zen² pŚipojen® k s²t² Ethernet a 
nakonfigurovan® podle parametrŢ vaġ² 
s²tŊ ï viz. pŚedch§zej²c² kapitoly. 
 

1. kliknŊte na z§loģku ĂTCP klientñ 
 

2. ujistŊte se, ģe v pol²ch ĂModule IPñ 
a ĂPortñ jsou spr§vnŊ nastaveny 
parametry vaġeho IP rel®. 
 

3. kliknŊte na tlaļ²tko ĂConnectñ 
 

4. do jednoho z pol²ļek v sekci 
ĂSendñ vepiġte poģadovanĨ NVT 
pŚ²kaz podle tabulky na 
pŚedch§zej²c² str§nce 
 

5. zaġkrtnŊte pol²ļko ĂHEXñ vedle Ś§dku s pŚ²kazem a stisknŊte tlaļ²tko ĂSendñ 
 

6. IP rel® zareaguje podle zaslan®ho pŚ²kazu a odpov² sekvenc² dle tabulky 
 
 
 
 

PŚ²klad ovl§d§n² Rel® 1 pomoc² Hercules Setup Utility 

¶ Dle pŚedchoz² kapitoly navaģte spojen² s IP rel® pomoc² Hercules Setup Utility v reģimu TCP 
klient.  
 

¶ Do jednoho z pol² Send zadejte pŚ²kaz :  
FF FA 2C 32 25 FF F0  

zaġkrtnŊte pol²ļko HEX a pŚ²sluġnĨm tlaļ²tkem Send odeġlete pŚ²kaz do IP rel®.  
 

¶ Sepne se Rel® 1 a IP rel® vr§t² pŚ²kaz :  
FF FA 2C 97 DF FF F0  

 

¶ Rozepnut² Rel® 1 provedete stejnĨm postupem pŚi odesl§n² pŚ²kazu :  
FF FA 2C 32 15 FF F0  

 

¶ Rel® 1 se rozepne a IP rel® vrac² pŚ²kaz :  
FF FA 2C 97 FF FF F0  
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Nastaven² dalġ²ch parametrŢ zaŚ²zen² 

Dalġ² parametry zaŚ²zen² je moģn® nastavit buŅ pomoc² TCP setupu, nebo RS-232 setupu. V t®to 
kapitole pop²ġeme oba zpŢsoby, pouģijte ten, kterĨ je pro vaġi aplikaci vhodnŊjġ². 
PŚedpokl§d§me, ģe jiģ m§te spuġtŊnĨ program Hercules Setup Utility a podle pŚedchoz² kapitoly jste 
nastavili z§kladn² parametry zaŚ²zen² (IP adresa, port, maska, gateway). 
 

Nastaven² pomoc² TCP Setup 

 
PŚepnŊte do z§loģky ĂTCP Clientñ. 
 

1. Do pol²ļka ĂModule IPñ vloģte 
nastavenou IP adresu. 
 

2. Do pol²ļka ĂPortñ zadejte Ă99ñ, bez 
ohledu na v§mi nastavenĨ port pro 
komunikaci se zaŚ²zen²m (Port 99 je 
vyhrazen pro TCP setup). 
 

3. KliknŊte na tlaļ²tko ĂConnectñ. 
 
V oknŊ ĂReceived / Sent datañ se objev² 
prompt ĂWEB51>ñ. KliknŊte myġ² do tohoto 
pole a stisknŊte Enter, v oknŊ se vyp²ġe 
aktu§ln² nastaven² parametrŢ. 
 
Konkr®tn² parametr nastav²me volbou 
p²smene dan® volby a pŚ²sluġnou hodnotou. 
(napŚ²klad ĂI192.168.6.8ñ pro nastaven² IP 
adresy zaŚ²zen²). 
 
Pozn§mka: Kompletn² vĨpis konfiguraļn²ch parametrŢ a pŚ²kazŢ s podrobnĨm popisem naleznete 
v n§sleduj²c² kapitole. 
 
Ke kaģd®mu pŚ²kazu je dostupn§ n§povŊda, kterou vyvol§te odesl§n²m ĂpŚ²kaz?ñ a stiskem kl§vesy 
Enter, napŚ²klad  ĂI?ñ a Enter. 
 
Po nastaven² vġech parametrŢ mus²te zaŚ²zen² restartovat pŚ²kazem ĂRñ. 
 
Tlaļ²tkem ĂDisconnectñ se odpojte od zaŚ²zen².  
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Nastaven² pomoc² RS-232 setup 

Zde pop²ġeme nastaven² pomoc² 
dod§van®ho software Hercules Setup 
Utility. Pokud nem§te tento software 
k dispozici, mŢģete cel® zaŚ²zen² nastavit 
z libovoln®ho RS-232 termin§lu. 
 
Odpojte ze zaŚ²zen² nap§jec² adapt®r. 
Nastavte DIP1 = ON,   DIP2 = OFF,   DIP3 
= OFF,   DIP4 = OFF. 
PŚipojte zaŚ²zen² dodanĨm RS-232 
kabelem do PC. Pouģijte Port 1 (DB9F) na 
IP Rel®. 
V program Hercules Setup Utility pŚejdŊte 
na z§loģku ĂSerialñ. 
 

1. Nastavte pŚ²sluġnĨ s®riovĨ port a 
komunikaļn² parametry - 9600 8N1. 
 

2. KliknŊte na tlaļ²tko ĂOpenñ. 
 

PŚipojte nap§jec² adapt®r do nap§jec²ho 
konektoru IP Rel®, rozsv²t² se zelen§ 
kontrolka Power. 
V oknŊ ĂReceived/Sent datañ se nyn² 
objev² vĨpis konfiguraļn²ch parametrŢ. 
Konkr®tn² parametr nastav²me volbou 
p²smene dan® volby a pŚ²sluġnou 
hodnotou. (napŚ²klad ĂI192.168.6.8ñ pro 
nastaven² IP adresy zaŚ²zen²). 
 
Pozn§mka: Kompletn² vĨpis parametrŢ a 
pŚ²kazŢ s podrobnĨm popisem naleznete 
v kapitole ĂPopis konfiguraļn²ch 
parametrŢñ. 
 
K pŚ²kazŢm je dostupn§ n§povŊda, kterou 
vyvol§te odesl§n²m ĂpŚ²kaz?ñ a stiskem 
kl§vesy Enter, napŚ²klad  ĂI?ñ a Enter. 
Po nastaven² vġech parametrŢ mus²te 
zaŚ²zen² restartovat pŚ²kazem ĂRñ. 
Tlaļ²tkem ĂCloseñ uzavŚete s®riov® 
spojen². 
 
Pozn§mka : NezapomeŔte pŚepnout DIP1 
zpŊt do polohy OFF, jinak nelze se 
zaŚ²zen²m komunikovat po Ethernetu. 
 
 


