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Bezpeļnost pr§ce 
ZaŚ²zen² odpov²d§ poģadavkŢm norem platnĨch v ĻR, je provoznŊ odzkouġeno  a je dod§v§no 
v provozuschopn®m stavu. Pro udrģen² zaŚ²zen² v tomto stavu je nutno Ś²dit se d§le uvedenĨmi 
poģadavky na bezpeļnost provozu a ¼drģbu zaŚ²zen².  
 
 
ZaŚ²zen² nesm² bĨt nad§le pouģ²v§no zejm®na pokud: 
 

 Je viditelnŊ poġkozeno. 

 ř§dnŊ nepracuje. 

 UvnitŚ zaŚ²zen² jsou uvolnŊn® d²ly. 

 Bylo vystaveno d®letrvaj²c² vlhkosti nebo zmoklo. 

 Bylo nekvalifikovanŊ opravov§no neautorizovanĨm person§lem. 

 Nap§jec² adapt®r nebo jeho pŚ²vodn² ġŔŢra jsou viditelnŊ poġkozeny. 
 
 
VĨrobce za zaŚ²zen² odpov²d§ pouze v pŚ²padŊ, ģe je nap§jeno dodanĨm nebo odsouhlasenĨm 
nap§jec²m zdrojem.  
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PortBox PL  

RS-232/485 - Ethernet konvertor 
 
 

Konvertor s®riov® linky RS-232/485 do s²tŊ Ethernet a zpŊt 
na protokolech TCP/IP a UDP/IP. VestavŊn§ podpora 
Virtu§ln²ho S®riov®ho Portu, speci§ln² rozġ²Śen² pro 9bitovĨ 
pŚenos dat a podpora komunikace typu ot§zka-odpovŊŅ na 
RS-485.  
 
 

 

Z§kladn² vlastnosti  

 1x s®riovĨ port RS-232 nebo RS-485 pŚ²stupnĨ pŚes Ethernet 
 

 Vzd§lenĨ port  lze ovl§dat Virtu§ln²m driverem do Windows jako napŚ. COM 5 (driver pro 
Windows 2000 / XP zdarma) kompatibiln² s RFC2217. 
  

 Ethernet rozhran² 10 Mbit/s - RJ 45  10BASE-T 

 Podpora TCP/IP termin§lu typu TELNET - NVT (Network Virtual Terminal). 

 DvŊ zaŚ²zen² proti sobŊ mohou propojit  (Ătunelovatñ) s®riovĨ port pŚes Ethernet. 
  

 Konfigurace zaŚ²zen² 3 zpŢsoby: 

o Lok§lnŊ po RS232 (s®riovĨ termin§l) 

o TCP/IP termin§lovĨ pŚ²stup na TCP portu 99 

o Pomoc² jednoduch®ho programu pro Windows pomoc² UDP Broadcastu 

 

 Bezpeļnost dat je Śeġena: 

o DefinovanĨm rozsahem IP adres a portŢ protistrany, jimģ je umoģnŊn pŚ²stup na 
zaŚ²zen² 

o TCP spojen² lze autorizovat pomoc² 128 bitov® ġifry s algoritmem TEA. 

 

 Rozs§hl® moģnosti s®riov®ho rozhran² 

o Rychlost komunikace nastaviteln§ v rozsahu 300..115.200 Bd  

o Handshake (CTS/RTS, Xon/Xoff, none), 

o Podpora 7. aģ 9. bitov® parity (pŚenos 9. paritn²ho bitu pŚes Ethernet) 
 

 V UDP/IP reģimu existuje rozs§hl§ podpora protokolŢ typu ot§zka-odpovŊŅ na RS-485 
 

 K zaŚ²zen² existuj² knihovny ovl§dac²ch rutin MS Visual Basic, Delphi, Borland C++, JAVA, 
PHP a dalġ².. 
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Technick® parametry 

Serial port RS-232   

+ Data bits  7 or 8 or 9 

+ Stop bits, Parity 1 or 2, None / Odd / Even / Mark / Space parity 

+ Baud rates  50..115.2 kBd ï entire range, step = 50 Bd 

+ Data flow control XON/XOFF, CTS/RTS, None 

+ Interface  1x DB9M (RxD,TxD,RTS,CTS,GND) 

+ Used RS-232 signals RxD,TxD,RTS,CTS, (DTR output ï defined voltage level only) 

  
Serial port RS-485  

+ Termination No internal termination, external termination 120ɋ required 

+ Isolation RS-485 line not optocoupled to the deviceôs power supply 

+ RS-485 serial port settings Half duplex and no HW echo recommended 

   
Ethernet port   

+ Interface  RJ45 (10BASE-T) ï 10 Mbit or 10/100 Mbit network compatible only! 

+ Compatibility Ethernet: Version 2.0/IEEE 802.3 

+ Supported protocols IP: ARP, TCP + NVT (Network Virtual Terminal) 

+ TCP connection closing Data - timeout 50s  (with NVT - ACK/NOP support) 

  
Environment   

+ Operating temperature   +5 ..  50 ÁC 

+ Storage temperature   -10 to 85 ÁC 

+ Humidity (non-condensing)     5 to 95 % 

  
Physical parameters   

+ Power supply requirements  8-24V /  Max. current consumption 200 mA DC 

 - barrel (coaxial) power connector, GND on the shield 

+ Dimensions  28 x 105 x 135 [mm] (H x W x D) 

+ Weight  395 g 

  
Functional parameters   

Device SETUP configuration options  

 - over any RS-232 terminal 

 - over TCP/IP using any telnet terminal on the TCP/IP 99 port 

 - basic network parameters via UDP using the Hercules SETUP utility 

Diagnostic LEDs 
- Power 

- Link & Activity 
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 PortBox PL ï popis konektorŢ 

Odoln§ kovov§ krabice, urļen§ pro mont§ģ na zeŅ 
(boļn² ĂLñ profily k dispozici na objedn§n²), postaven² 
na plochu, nebo pro mont§ģ na DIN liġtu (pouģ²vejte 
objednac² ļ²slo). 
 
Rozhran² RS-232 i RS-485 jsou k dispozici na 
konektoru Cannon DB9M. 
 
 
 
Signalizace: 
 Power ï zelen§ na konektoru RJ-45.... Extern² nap§jen² pŚipojeno 
 LINK  ï ģlut§ na konektoru RJ-45  é.. Aktivita Ethernetov®ho rozhran² 
 RxD  ï ļerven§................................... PŚ²jem dat na RS-232  
 TxD   ï zelen§..............................ééVys²l§n² dat na RS-232 
 

Zapojen² konektorŢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĨznam konfiguraļn²ch DIPŢ 

PortBox Port  

Pin  Signal  

 1 <>   ĂAñ RS485 

 2 < -  IN  RxD 

 3 - > OUT TxD 

 4      

 5 --   GND 

 6        

 7 - > OUT RTS 

 8 < -  IN  CTS 

 9 <>  ĂBñ RS485 

Cannon 9 -  Male  

Standard IBM PC  

RS- 232 Port  

Pin  Signal  

 1 < -   CD CD 

 2 < -   RxD 

 3 - >  TxD 

 4 - >  DTR 

 5 --   GND 

 6 < -   DSR 

 7 - >  RTS 

 8 < -   CTS 

 9 < -   RI  

Cannon 9 -  Male  

DIPy 
Funkce propojky 

1 2 

ON OFF 
RS-232 Setup m·d   (9600 8N1) 
rozhran² Ethernet je neaktivn² 

OFF OFF S®riovĨ port v reģimu RS-232 

OFF ON 
S®riovĨ port v reģimu RS-485 
- zkontrolujte nastaven² parametrŢ 
  &R a &H (doporuļujeme &R3 &H1) 

Nap§jen² : 

 

 

 

 

DC 8..20V  

max. 0. 3 A  

   

Ethernet : 
 
 
 
 
 
 
Nap§jen²: 
 
 
   
 
DC 8..20V / max. 0.3 A 

Power       LINK 
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Mechanick® rozmŊry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voliteln® pŚ²sluġenstv² pro mechanick® uchycen² 
 

 Krabiļka obsahuje gumov® noģiļky, ale v balen² je nav²c pŚibalena kvalitn² rozeb²rateln§ 
oboustrann§ lepenka typu ĂsuchĨ zipñ (3MÊ Dual LockÊ) vhodn§ pro snadnou a rychlou 
mont§ģ na rovn® nesav® povrchy. 

 Krabiļka obsahuje gumov® noģiļky, ale v balen² je nav²c pŚibalen kovovĨ drģ§k na zeŅ 
umoģŔuj²c² . 

 Krabiļka obsahuje gumov® noģiļky, ale v balen² je odn²matelnĨ drģ§k na DIN liġtu, kterĨ se 
upevŔuje zespodu, doprostŚed plochy.  

 
Pozn§mka: Jednotliv® varianty uchycen² jsou odliġeny objednac²m ļ²slem, viz. Posledn² strana. 
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Rychl® nastaven² zaŚ²zen² (Quick SETUP) 

V t®to kapitole V§m uk§ģeme jak nastavit zaŚ²zen² bŊhem 5 minut. Pokud budete m²t jakĨkoli 
probl®m, projdŊte si n§sleduj²c² kapitolu, kter§ nastaven² zaŚ²zen² vysvŊtluje podrobnŊji krok po 
kroku.  

 

PŚipojen² kabelŢ 

 PŚipojte dodanĨ nap§jec² adapt®r do s²tŊ. 

 Nastavte DIP1 a DIP2 na pozici 
OFF. 

 PŚipojte PortBox do s²tŊ Ethernet 
10 Mbit nebo 10/100 Mbit. 

 ZasuŔte konektor nap§jec²ho 
s²Šov®ho adapt®ru do nap§jec²ho 
konektoru PortBoxu. 

 Pokud je nap§jen² v poŚ§dku mŊla 
by se rozsv²tit zelen§ kontrolka 
Power 

 Pokud je v poŚ§dku pŚipojen² do 
s²tŊ Ethernet, mŊla by se rozsv²tit 
kontrolka LINK a nad§le doļasnŊ 
pohas²nat v rytmu pŚenosu dat do 
s²tŊ Ethernet (signalizace Activity). 

 
 

Nastaven² IP adresy 

 SpusŠte program ĂHerculesSetup.exeñ kterĨ najdete v root adres§Śi na dodan®m CD, nebo je 
volnŊ ke staģen² na naġ² WWW adrese www.HWgroup.cz  

 V z§loģce ĂUDP Setupñ kliknŊte na ĂFind modulesñ, v lev®m sloupci se objev² MAC adresa 
zaŚ²zen². KliknŊte jednou na MAC adresu a nastavte poģadovan® parametry (minim§lnŊ IP 
adresu, Masku a GateWay). 

 Zkontrolujte zda m§te zaġkrtnut® pol²ļko ĂEnable TCP Setupñ a kliknut²m na ĂSet moduleñ 
tyto parametry uloģ²te zaŚ²zen². 

 T²m jste nastavili IP adresu a ostatn² s²Šov® parametry zaŚ²zen² a s t²m je teŅ moģn® d§le 
pracovat. 

 

Nenalezli jste MAC adresu zaŚ²zen² v seznamu? 

Nerozsv²tila se V§m kontrolka LINK, nebo se v§m zaŚ²zen² neozĨv§, projdŊte si pros²m n§sleduj²c² 
moģnosti.  

- Podporuje Vaġe Ethernet s²Š zaŚ²zen² 10 Mbit ? 

- Pouģ²v§te spr§vnĨ TP kabel (TP Patch kabel pro pŚipojen² do switche, kŚ²ģenĨ pro pŚipojen² 
k PC) 

- Zkontrolujte nastaven² DIPŢ (oba by mŊly bĨt v pozici OFF). 

- Zkontrolujte v§ġ nap§jec² adapt®r a zda sv²t² signalizace Power. 

http://www.hwgroup.cz/
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Nastaven² zaŚ²zen² pomoc² TCP Setup 

 PŚepnŊte se do z§loģky ĂTCP Clientñ a vloģte nastavenou IP adresu. Jako ļ²slo TCP portu 
vloģte port 99. 

 KliknŊte na tlaļ²tko ĂConnectñ, ve vĨpisu vlevo se objev² prompt ĂWEB51>ñ kliknŊte myġ² do 
tohoto pole a stisknŊte ENTER, v oknŊ se vyp²ġe aktu§ln² nastaven² parametrŢ. 

 Samotn® nastaven² parametrŢ se 
vyvol§ volbou p²smene dan® volby a 
jej² hodnotou. (napŚ²klad 
ĂI192.168.6.8ñ pro nastaven² IP 
adresy zaŚ²zen²).  Help k pŚ²kazu 
vyp²ġete odesl§n²m sekvence 
pŚ²kazu + otazn²k a <Enter> ï ĂI? 
<Enter>ñ.  Vġechna nastaven² jsou 
podrobnŊ pops§na d§le. 

 Po nastaven² parametrŢ zavolejte 
funkci R jako Reboot a tlaļ²tkem 
ĂDisconnectñ se odpojte od zaŚ²zen², 
kter® se restartuje.  

 
 
 
 
 
 

Nastaven² zaŚ²zen² pomoc² RS-232 termin§lu 

Pokud nem§te k dispozici Windows, nebo nem§te po ruce n§ġ program Hercules, mŢģete cele 
zaŚ²zen² nastavit z libovoln®ho termin§lu po RS-232. 
 

 Nastavte DIP1 = ON,   DIP2 = OFF,  

 PŚipojte kabel na RS-232 (Port 1) pomoc² dodan®ho LapLink kabelu do PC. 

 OtevŚete V§ġ obl²benĨ termin§lovĨ 
program (napŚ. Hypertermin§l), nastavte jej 
na potŚebnĨ s®riovĨ port a zvolte 
parametry 9600 8N1. 

 PŚipojte nap§jec² adapt®r do s²tŊ a zasuŔte 
konektor nap§jec²ho s²Šov®ho adapt®ru do 
nap§jec²ho konektoru PortBoxu. 

 Pokud je nap§jen² v poŚ§dku mŊla by se 
rozsv²tit zelen§ kontrolka Power 

 Pokud je funkļn² s®riovĨ kabel a 
termin§lovĨ program, vid²te na obrazovce 
vĨpis textov®ho menu pro nastaven² 
konvertoru.  

 D§le postupujte jako v pŚedchoz²m 
pŚ²padŊ. 
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Nastaven² zaŚ²zen² - ļast® dotazy 

 PŚestal mi fungovat Ethernet ï ale LINK sv²t². 
Nenechali jste zaŚ²zen² v reģimu ĂRS-232 Setupñ, kterĨ se zap²n§ pomoc² DIP1 = ON? Pokud je 
zaŚ²zen² v tomto reģimu, s²Šov§ Ethernet ļ§st vŢbec nereaguje. Nastavte propojku DIP1 = OFF a 
restartujte zaŚ²zen² odpojen²m nap§jen² alespoŔ na 3 sekundy.   
 

 Nefunguje mi komunikace RS-485 
Zkontrolujte si, zda jste na linku nebo do konektoru osadili terminaļn² odpory (120 ï 470 ohmŢ). 

 Pokud pouģ²v§te konverzi na RS485 nastavte konfiguraci na &R2 nebo &R3 a nezapomeŔte 
zapnou HALF DUPLEX pomoc² &H1. 
 

 PotŚebuji nap§jet RS-232 aplikaci 
Pokud nepotŚebujete Ś²dit tok dat (HW handshake) a z§roveŔ potŚebujete nap§jec² napŊt² pro 
zaŚ²zen² na s®riov®m portu (do 5 ï10 mA), nap§jejte vaġi aplikaci z vĨstupu RTS (pin 7 na RS-
232  konektoru). NapŊt² cca +8V aģ +12V na tomto pinu aktivujete volbou &R0 v reģimu 
nastaven² (&R: RS485/RS422 control).  
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HW VSP - Virtu§ln² S®riovĨ Port 

Virtu§ln² driver s®riov®ho portu pro Windows je softwarovĨ prostŚedek, kterĨ pŚid§ do 
operaļn²ho syst®mu zd§nlivĨ s®riovĨ port, napŚ²klad COM 5 a data z tohoto portu 
pŚesmŊruje na jin® hardwarov® rozhran². V dneġn² dobŊ se virtu§ln² port vyuģ²v§ hlavnŊ pro 

pŚipojen² s®riov®ho rozhran² RS-232 pŚes USB, nebo po s²ti Ethernet.  
 

 Pracuje na Windows 2000 a Win XP.  

 Podporuje-li zaŚ²zen² RFC 2217 (NVT), mŢģete 
nastavovat parametry vzd§len®ho s®riov®ho 
portu (pŚenosov§ rychlost, parita, stop bity).  

 LadŊn² pŚ²padnĨch probl®mŢ je usnadnŊno 
moģnost² zaznamen§v§n² komunikace do LOG 
souboru.  

 Lze vytvoŚit v²ce Virtu§ln²ch S®riovĨch PortŢ na 
jednom poļ²taļi (COM5, COM6, COM7) 
spuġtŊn²m programu VSP.EXE s pomoc² 
parametrŢ z pŚ²kazov® Ś§dky.   

 

Pouģit² HW VSP s PortBoxem  

 Nainstalujte HW VSP (adres§Ś ĂHW_VirtualSerialPortñ na 
naġem CD). BŊhem instalace nezapomeŔte zaġkrtnout 
volbu pro dokonļen² instalace druh® ļ§sti. Po ukonļen² 
instalace skuteļnŊ restartuje PC. 

 Zkontrolujte pomoc² programu z§loģky UDP Setup z utility 
Hercules, ģe m§te povoleno NVT, pokud ne, povolte NVT 
a uloģte nastaven². 

 SpusŠte HW VSP a vyhledejte PortBox v z§loģce ĂUDPñ. 
Vyberte MAC adresu zaŚ²zen² a kliknŊte na tlaļ²tko ĂUse 
this IPñ. PŚepnŊte se do z§loģky ĂVirtual SPñ, IP a Port byste jiģ mŊli m²t vyplnŊno.  
Toto hled§n² pomoc² UDP Broadcastu funguje jen na lok§ln² s²ti, pokud m§te PortBox 
nainstalov§n nŊkde za routerem nebo podobnĨm prvkem, mus²te IP adresu a Port vyplnit 
v z§loģce ĂVirtual SPñ ruļnŊ. 

 Vyberte z rozsahu COM1 ï COM20 kterĨ s®riovĨ port 
chcete vytvoŚit a kliknŊte na tlaļ²tko ĂCreate COMñ. 
V r§meļku ĂLAN statusñ se zobraz² zda se podaŚilo 
zaŚ²zen² naj²t a pokud ano, virtu§ln² s®riovĨ port je 
vytvoŚen. 

 Jakmile spust²te jakoukoliv aplikaci, kter§ otevŚe vybranĨ 
virtu§ln² post (zde COM5), nav§ģe HW VSP driver spojen² 
s PortBoxem, nastav² vzd§lenĨ port podle otevŚen®ho 
s®riov®ho portu (rychlost, parita, poļet bitŢ, handshake) a 
zaļne pŚen§ġet data. 
NŊkter® aplikace maj² probl®my se s®riovĨmi porty nad 
COM4, ale lze pouģ²t origin§ln² Hypertermin§l z Windows, 
z§loģku Serial z Hercula nebo slovinskĨ program 
ĂTerminal.exeñ, kterĨ najdete na naġem CD v adres§Śi 
utils. 
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Moģnosti nastaven² HW VSP 

 log. enabled 
Ovladaļ VSP vytvoŚ² soubor "C:\serialport.log" pro 
z§znam veġker® aktivity virtu§ln²ho s®riov®ho portu. 

 TCP server mode  
Aktivuje VSP jako TCP/IP server. Ovladaļ se potom chov§ 
jako zaŚ²zen² TCP Client/Server = strana, kter§ jako prvn² 
pŚijme nŊjak§ data, se pŚepne jako klient a otevŚe spojen².  
 

TCP serveru port kterĨ se pouģ²v§ jako vstupn² se 
nastavuje v hlavn² z§loģce ĂVirtual SPñ a doporuļujeme 
pouģ²vat ļ²sla nad 1025. 
 

Pozn§mka: Pro vŊtġinu aplikac² nen² reģim TCP server 
mode nezbytnĨ a lze pouģ²t reģim TCP client (pol²ļko TCP 
server mode zŢstane nezaġkrtnut®). 

 Create port on start VSP 
Je-li zaġkrtnuto toto pol²ļko, vytvoŚ² se pŚi spuġtŊn² VSP 
automaticky tak® vġechny virtu§ln² porty. Chcete-li vytvoŚit virtu§ln² porty ihned pŚi spuġtŊn² 
Windows, je tŚeba m²t zaġkrtnut® tak® pol²ļko"Start VSP on boot". 

 Hide on startup 
Skryje VSP na stavovou liġtu. Ikonu VSP pak naleznete vedle hodin. 

 Don't create port if ping fail 
IP adresa zaŚ²zen² je pŚed vytvoŚen²m virtu§ln²ho portu testov§na. Je-li testov§n² ne¼spŊġn®, 
port nen² vytvoŚen.  

 Connect to module if port is closed 
Jestliģe nen² virtu§ln² s®riovĨ port vyuģ²v§n nŊjakou aplikac², mŢģete v pŚ²padŊ zaġkrtnut®ho 
tohoto pol²ļka ztratit pŚij²man§ data ze vzd§len®ho zaŚ²zen².  

 Start VSP on boot 
Vloģ² cestu k VSP do registru RUN 
(HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\run) ve 
Windows. VSP je pot® spouġtŊn pŚi kaģd®m startu Windows. 

 

 

HW VSP ï command line parametry 

HW VSP lze tak® spouġtŊt pomoc² speci§ln²ch parametrŢ z pŚ²kazov® Ś§dky, lze tak na jednom 
poļ²taļi vytvoŚit nŊkolik virtu§ln²ch s®riovĨch portŢ souļasnŊ. PodrobnŊjġ² popis parametrŢ najdete 
na naġich str§nk§ch www.HWgroup.cz  
 
PŚ²klad:   CharonVirtualCom.exe - R - i192.168.6.21:23 - c5 - S0 - N1 - Nf - Np - H1  

  
 

http://www.hwgroup.cz/
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Nastaven² PortBoxu ï popis pŚ²kazŢ 

N§sleduje podrobnĨ popis jednotlivĨch parametrŢ zaŚ²zen², jejich popis a seznam moģnĨch 
parametrŢ. 
 

 

Default nastaven² zaŚ²zen² od vĨrobce 

D§le vypsan® standardn² nastaven² lze kdykoliv obnovit volbou ĂD0ñ nebo ĂD1ñ ze setupu pŚes TCP 
spojen² na portu 99 nebo pomoc² Serial RS-232 Setupu na 9600 8N1.  
 

*** HW - group.com HW 4.7 SW 2.K #01 ***  

MAC Address                00:0A:59:XX:XX:XX  

=========== IP Setup ============  

I: Address                 192.168.6.41  

J: Port                    23  

M: Mask                    255.255.255.0  

G: Gateway                 192.168.6.254  

===== In IP access filter  ======  

W: Address                 0.0.0.0  

N: M ask                    0.0.0.0  

X: Port                    0.0  

Y: Port Mask               0.0  

== Active (Client/Server) mode ==  

S: Send to IP              PASSIVE mode  

U: Port                    4023  

T: IP mode                 TCP  

V: NetworkVirtualTerminal  Off  

K: Keep connection         Off  

E: Erase buffer on         None  

========= Serial Setup ==========  

&B: Speed                  9600  

&D: Data bits              8  

&P: Parity                 NONE  

&V: Variable Parity        Off  

&S: Stop bits              1  

&C: Flow Control           NONE  

&R: RS485/RS422 control    RTS = On [+8V]  

&T: Serial Line Timeout    0 -  Off  

&G: Char. Transmit Delay   0 -  Off  

&H: Tx Control             Tx FULL duplex  

&M: Serial buffer size     Medium Rx / Medium Tx  

&O: Buffer SpaceCompre sion Off  

======== Security Setup =========  

%A: TCP autorisation       Off  

%K: TEA key 0:01:02:03:04 1:05:06:07:08 2:09:0A:0B:0C 

3:0D:0E:0F:10  

%S: TCP/IP setup           On               

============  Other  ============  

D: Load/Save Settings from/to Flash  

R: Reboot  

 

WEB51> 
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(IP ģ§daj²c² o pŚ²stup AND N ) = W 
 
Pokud je podm²nka platn§, je povolen pŚ²stup. 
Kde AND je bitov® n§soben². 

S²Šov® parametry zaŚ²zeni 
 

MAC Address  00:0A:59:00:95:6C 
MAC adresa je unik§tn² adresa s²Šov®ho zaŚ²zen² v Ethernetu a je vģdy pŚednastavena od vĨroby, 
najdete ji uvedenu na ġt²tku uvnitŚ zaŚ²zen². Pomoc² t®to adresy jsou zaŚ²zen² rozliġena napŚ²klad 
v UDP ļ§sti nastavovac²ho programu.  
Adresa respektuje obnoven² default konfigurace pomoc² pŚ²kazu ĂD0ñ. 
 

I: Address 192.168.6.15 
Nastaven² vlastn² IP adresy konvertoru. 
 

J: Port 23 
Nastaven² vlastn²ho komunikaļn²ho portu 
konvertoru - rozsah 1 .. 19.999.  
 
Port 99 je pouģ²v§n pro nastavov§n² po TCP, 
pokud to verze podporuje a je to zapnut® 
v setupu.  
 

M: Mask  255.255.255.0 
Nastaven² IP masky lok§ln² s²tŊ.  Se vġemi IP 
adresami mimo masku vytyļenou vlastn² IP adresou 
a touto maskou, bude konvertor komunikovat 
prostŚednictv²m Gatewaye.  

 

G: Gateway  192.168.6.254 
Adresa Gateway, kter§ zaŚ²zen² zprostŚedkov§v§ 
pŚ²stup do vnŊjġ²ch s²t², mimo rozsah IP adres 
vymezenĨch nastavenou IP adresou a Maskou.  

 

====== In IP Setup  ====== 
W: Address  0.0.0.0 
IP adresa s²tŊ nebo poļ²taļe ze kter® je moģn® nav§zat komunikaci s konvertorem.  Po bitov®m 
vyn§soben² IP adresy protistrany IP naġ² restriktivn² maskou (volba N) mus²me z²skat zde uvedenou 
adresu, jinak konvertor nereaguje.   

 

N: Mask  0.0.0.0 
Maska omezen² vstupn² adresy, z n²ģ lze nav§zat komunikaci se zaŚ²zen²m.   Nastaven²m fixn² 
adresy, nebo jej²m omezen²m vhodnou maskou lze vĨraznŊ zt²ģit bezpeļnostn² prŢlom a dos§hnout 
tak ļ§steļn®ho zabezpeļen² proti komunikaci s neopr§vnŊnou protistranou. 
 

X: Port                     0.0 
Y: Port Mask                0.0 
Omezen² rozsahu pŚ²stupu na zaŚ²zen² z 
definovan®ho rozsahu TCP portŢ 
 
 
 
 
 

VĨznam MASK, IP adresy a Gateway : 
 
Ethernet zaŚ²zen² komunikuje : 
 

 V r§mci lok§ln² ethernet s²tŊ 
nepouģ²v§te a nepotŚebujete Gateway, ale 
IP adresy obou stran mus² bĨt v r§mci 
povolen® masky. PŚi nastaven² masky na 
255.255.255.0 to znamen§, ģe se mohou 
liġit pouze v posledn²m byte z IP adresy.  

 

 Mimo lok§ln² s²Š - pŚes Gateway, kter§ je 
sama um²stŊna v MASKou povolen®m 
rozsahu IP adres.  

 
 
KromŊ tohoto z§kladn²ho nastaven², lze jeġtŊ 
restriktivnŊ omezit rozsah IP adres se kterĨmi 
konvertor vŢbec nebude komunikovat pomoc² 
nastaven² ĂIn IP Setupñ. Pro odlaŅov§n² proto 
doporuļujeme drģet tento parametr na 
hodnotŊ 0.0.0.0. 
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Parametry TCP a UDP spojen² 

====== Out IP Setup ====== 
S: Send to IP  192.168.0.252 
U: Port  23 
IP adresa a port protistrany s n²ģ bude nav§z§no spojen² pro pŚed§n² dat ze s®riov®ho portu. 
Nastaven²m na 0.0.0.0 uvedete konvertor do pasivn²ho reģimu. 

Pozn§mka: Pokud pouģijete komunikaci po UDP je nezbytn® zde uv®st adresu protistrany. 
Konvertor nenavazuje spojen², takģe odpovŊdi pos²l§ fixnŊ na zde nastavenou adresu! 
 

T: IP mode                  TCP 
PŚep²n§n² mezi TCP a UDP protokolem. UDP je rychlejġ², ale mŢģe ztr§cet pakety, nebo je 
doruļovat ve ġpatn®m poŚad², takģe je vhodn® sp²ġe na komunikaci po lok§ln²m segmentu s²tŊ v 
reģimu ot§zka/odpovŊŅ nejļastŊji pro konverzi komunikace po RS485. Komunikace UDP se ġpatnŊ 
lad², protoģe nen² jednoduchĨ termin§l na PC ï obdoba TELNET termin§lu pro TCP/IP spojen². 
V TCP lze pouģ²vat pŚ²kazy NVT a TEA kryptov§n².  Konvertor m§ ale u protokolŢ ot§zka-odpovŊŅ 
v nŊkterĨch pŚ²padech v TCP reģimu aģ o cca 40% pomalejġ² odezvy dan® sestavov§n²m spojen².   
IP mode:    0: TCP    /    1: UDP 
 

V: NetworkVirtualTerminal  Off 
Network Virtual Terminal umoģŔuje interpretaci sekvenc² protokolu Telnet a to vļetnŊ nŊkterĨch 
rozġ²Śen² dle RFC2217 umoģŔuj²c²ch za bŊhu ovlivŔovat parametry s®riov®ho portu (rychlost, 
paritu...).  Popis NVT najdete v pŚ²ruļce ñProgramov§n² Ethernet Aplikac²ò na naġem webu. 
 
Pokud komunikujeme se s®riovĨm portem pomoc² telnetu, napŚ. pomoc² programu TeraTerm, mŊla 
by tato volba bĨt zapnuta.  V opaļn®m pŚ²padŊ se na s®riovĨ port pŚenesou na poļ§tku spojen² i  
Ś²dic² pŚ²kazy telnetu (viditeln® jako "smet²"), kterĨmi klient zjiġŠuje nastaven² protistrany. Nechceme-
li tuto volbu pouģ²vat, nastavte si v klientovi komunikaci pomoc² RAW protokolu. 

0: Off (don't use telnet control code, pass through to serial port) 
1: On  (accept telnet control code) 

 

K: Keep connection          Off  
Volba umoģŔuj²c² prodlouģen² spojen², aby nedoch§zelo k automatick®m zavŚen² TCP spojen² ze 
strany zaŚ²zen² po 50. sekund§ch. Pokud je volba povolena, zaŚ²zen² kaģdĨch 5 sekund pos²l§ 
pomoc² NVT pŚ²kaz NOP a t²m ovŊŚ² stav spojen². NVT mus² bĨt povoleno, jinak nelze parametr 
pouģ²t.  

0: no keep connection (prefered) 
1: keep connection  

 

E: Erase buffer on          Open connection 
Volba smaz§n² vnitŚn²ho bufferu konvertoru pŚi otevŚen²  nebo zavŚen² spojen². Tato funkce je 
vĨhodn§ pro pŚ²pad kdy V§m zaŚ²zen² systematicky pos²l§ nŊjak® znaky Ăģiju, vy se pŚipoj²te pouze 
jednou za ļas a zbyteļnĨm pŚ²jmem tŊchto znakŢ z bufferu ztrat²te zbyteļnŊ mnoho ļasu. 

0:  none 
1:  Close TCP/IP connection 
2:  Open TCP/IP connection 
3:  Open & Close TCP/IP connection 
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Parametry s®riov®ho portu zaŚ²zeni 

====== Serial Setup ====== 

&B: Speed  9600 
Nastaven² libovoln® rychlosti komunikace 
s®riov®ho portu s krokem 50 Bd od 50 do 
115.200 Bd.  Pro nastaven² 9600 Bd 
volejte z pŚ²kazov®ho promptu : Ă&B9600ñ. 

&D: Data bits               8 
Poļet datovĨch bitŢ s®riov®ho pŚenosu. 
Varianty jsou :     7: 7 bits /  
8: 8 bits ï vol§n² Ă&D8ñ 
 

&P: Parity                  NONE 
Parita s®riov® asynchronn² komunikace :  
 N: none / 
O: odd / E: even /  
M: mark / S: space 

 

&S: Stop bits               2 
Poļet stop bitŢ pro RS232 s®riovou 
linku. Je moģn® nastavit 1 nebo 2 stop 
bity. 

 
&C: Flow Control              NONE 

ř²zen² toku dat na s®riov®m portu. 

1: none  -  bez 
Ś²zen², RTS viz. &R. 
2: RTS/CTS ï Ś²d²c² piny RTS/CTS 
3: Xon/Xoff  - SW Ś²zen² toku dat.  

 

&R: RS485/RS422 control 
Definuje klidovou ¼roveŔ vĨstupn²ho pinu 
RTS. DŢleģit® pro zaŚ²zen², nap§jen§ 
z RTS, nebo pro navazuj²c² konvertory na 
RS485, kde lze pomoc² RTS pŚep²nat 
vys²l§n²/pŚ²jem. PŚi vestavŊn®ho budiļe RS-485 plat² volba ĂHW echoñ, coģ znamen§ ģe zaŚ²zen² ļte i 
data j²m odeslan§ do linky RS-485 zpŊt a generuje tak echo z re§ln® sbŊrnice RS-485.  

    0: RTS = Low [+8V] (recomended for non RS485/422 mode) 
    1: RTS = High [-8V] 
    2: TxRTS HW echo ON       
    3: TxRTS HW echo OFF 
 

Pozn§mka: Pro bŊģnĨ provoz RS-485 nastavte &R=3 TxRTS HW echo OFF. 
 

&T: Serial Line Timeout      0 ï Off 
Nastaven² ļasu, kterĨ konvertor ļek§ po pŚijet² posledn²ho znaku, neģ data pŚijat§ ze s®riov®ho 
portu sbal² a odeġle jako Ethernet paket. ZpoģdŊn² nastavujete ve znac²ch, ale zobrazen² je kromŊ 
poļtu znakŢ tak® v ļase pro danou rychlost s®riov® komunikace.  PŚi zmŊnŊ rychlosti se pŚepoļ²t§ 
ļas, ale nemŊn² se velikost prodlevy jako poļet znakŢ (10 znakŢ pro 9600 je cca 11 ms ale pro 
19.200 Bd je to 5,7 ms). 
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&G: Char. Transmit Delay 0 ï Off 
Pro obslouģen² jednotek, kter® maj² malĨ vyrovn§vac² buffer na RS-232 je obļas vĨhodn® zachovat 
relativnŊ vysokou pŚenosovou rychlost Baudrate, ale um²stit mezeru mezi jednotliv® znaky. Velikost 
mezery je v milisekund§ch a definuje zpoģdŊn² mezi zaļ§tky jednotlivĨch znakŢ, takģe na 2400 se 
velikosti do 2ms neprojev², protoģe zaļ§tky znakŢ jsou 2,4 ms od sebe. 
 

&H: Tx Control Tx FULL duplex 
Pokud je aktivov§n HALF duplex, konvertor poļ²t§ s jednosmŊrnĨm pŚenosovĨm m®diem pro 
s®riovou linku (RS485) a nezaļne vys²lat data, kter§ pŚijal po Ethernetu do s®riov® linky, pokud 
nŊjak§ data pŚij²m§. 
0: FULL duplex  
1: HALF duplex (RS485) 
 

&M: Serial buffer size   Medium Rx / Medium Tx 
Nastaven² velikosti kruhov®ho bufferu ve vnitŚn² pamŊti konvertoru pro jednotliv® smŊry 
komunikace. NapŚ²klad pro buffer pro vyļ²t§n² dat ze s®riov® linky je vhodn® zvolit variantu ñ2: High 
Rx / Low Txò. 
    0: Medium Rx / Medium Tx   (cca 50% / 50% pamŊti) 
    1: Low Rx / High Tx          (cca 30% / 70% pamŊti) 
    2: High Rx / Low Tx          (cca 70% / 30% pamŊti) 
 
 

Ostatn² parametry zaŚ²zeni 

Q: Quiet (Batch) mode 
Kdyģ je tŚeba obsluhovat vĨpis parametrŢ pomoc² strojov®ho zpracov§n² lze aktivovat tichĨ reģim, 
kterĨ se zap²n§ volbou ĂQ1ñ.  Po stisku Enter zaŚ²zen² odpov² vĨpisem ve form§tu:  
 

WEB51=2.L=00:0A:59:00:A6:08;I192. 168. 1.24;J23;M255.255.255.0;G192.168.1.1;W0.0.0.0;

N0.0.0.0;X0.0;Y0.0;S192.168.6.51;U4023;T0;V0;K1;A250;&B9600;&D8;&P1;&S1;&C1;&R0;&T0

;&G0;&H0;%A0;%K01:02:03:04:05:06:07:08:09:0A:0B:0C:0D:0E:0F:10;%S1;#T3;#A3;#B192;#C

3;#D0;#X0;#Y0;#Z3;#W0;*L1;*P0;*S58.0.0.0 ;*M255.0.0.0;*X10.0.0.0;*Y255.0.0.0;*E999  

 

===== Security Setup ====== 
%A: TCP autorisation  Off 
Aktivuje TEA autorizaci, kter§ je vyģadov§na po sestaven² spojen² pro autorizaci protistrany.  
   0: TEA authorisation Off 
   1: TEA authorisation On 
 

%K: TEA key 0:01:02:03:04 1:05:06:07:08 2:09:0A:0B:0C 3:0D:0E:0F:10 
Kl²ļ TEA nastav²te pomoc² pŚ²kazu Ă%Kñ. Nastavujete 16 bytŢ po ļtveŚic²ch pomoc² ļtyŚ hexa 
hodnot oddŊlenĨch dvojteļkami. Prvn² znak vģdy urļuje 0-3 ļtveŚici bytŢ. Posledn² 4 byty na 
zobrazenou hodnotu tedy nastav²te pŚ²kazem  Ă%K 3:0D:0E:0F:10ñ. 
 

=========  Other  ========= 
D: Load/Save Settings from/to Flash 
ñD0ñ naļte nastaven² uloģen® pomoc² ĂD2ñ. Volba ñD1ò nastav² konvertor do hodnot od vĨrobce. 
 

R: Reboot 
SoftwarovĨ restart konvertoru. NutnĨ napŚ²klad pro zmŊnu IP adresy a podobnŊ. 
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PŚ²klad nastaven² 

Pokud chcete odes²lat vġechna 
data ze s®riov® linky protistranŊ, 
pouģijte nastaven²: 
 
*L: Trigger Length             0 
*P: Post Trigger Length      0 
*S: Start Trigger Pattern    0.0.0.0 
*M: Start Trigger Mask       0.0.0.0 
*X: Stop Trigger Pattern     255.0.0.0 
*Y: Stop Trigger Mask        255.0.0.0 
*E: Max. Start-Stop Length  200 

(Vstupn² 4B dat AND *M ) = *S 

(Vstupn² 4B dat AND *Y ) = *X 

Nastaven² pro UDP/IP reģim 

Pokud zvol²te ĂT: IP mode UDPñ konvertor bude komunikovat s protistranou pomoc² nepotvrzenĨch 
UDP paketŢ.  Z§roveŔ se v§m v setupu rozbal² d§le popsan® menu. 
 

==== Trigerring Setup ===== 
*L: Trigger Length           1 
Poļet bytŢ spouġtŊc² a ukonļovac² podm²nky paketu. Hodnota mus² bĨt v rozsahu 0..4. Pokud 
nem§te stejnŊ dlouhou zahajovac² a ukonļovac² podm²nku, pomoģte si maskou podm²nek, ale 
nezapomeŔte vymaskovan® znaky pŚiļ²st do d®lky spouġtŊc²ch podm²nek pro definici d®lky 
paketu, i kdyģ jiģ obsahuj² data pŚen§ġen®ho r§mce. 
 

*P: Post Trigger Length      0 
V nŊkterĨch protokolech je za ukonļovac² podm²nkou paketu uveden jeġtŊ napŚ²klad kontroln² 
souļet. Pomoc² t®to podm²nky definujete poļet znakŢ z nichģ se skl§d§ paket po ukonļovac² 
podm²nce. Pokud bude startovn² I koncov§ podm²nka stejn§ ud§v§ tato hodnota d®lku paketu bez 
0..4 bytŢ startovac² podm²nky. 
 

*S: Start Trigger Pattern    58.0.0.0 
SpouġtŊc² podm²nka pro pŚenos paketu. Nastavujete pevnŊ 
4 byte, ale poļ²t§ se pouze s poļtem bytŢ, kterĨ je nastaven volbou ñL: Trigger Lengthò. 
 

*M: Start Trigger Mask       255.0.0.0 
Maska spouġtŊc² podm²nky. Maskov§n² funguje stejnŊ jako pro definici masky Ethernet s²tŊ, pomoc² 
bitov®ho souļinu. Maska 255 znamen§, ģe testovanĨ znak mus² souhlasit se znakem uvedenĨm ve 
startovn² podm²nce ñV: Start Trigger Patternò.  NapŚ²klad odstartov§n² pŚenosu libovolnĨm Ś²d²c²m 
ASCII znakem (0..31d) pouģijeme hodnotu 0.0.0.0 jako podm²nku a 224.0.0.0. jako jej² masku s 
nastaven²m d®lky spouġtŊc² podm²nky na 1 byte. Pokud nastav²te znak 0 a masku 0 plat² podm²nka 
pro libovolnĨ znak. 

 

*X: Stop Trigger Pattern     10.0.0.0 
Nastaven² hodnoty ukonļovac² podm²nky pro odesl§n² dat do 
Ethernetu. 

 

*Y: Stop Trigger Mask        255.0.0.0 
Maska podm²nky konce paketu ze s®riov® linky. NapŚ²klad zde 
vypsan® nastaven² je urļeno pro pŚenos  dat v IntelHEX 
form§tu po RS485. Jako start podm²nka je dvojteļka a pŚenos 
je ukonļen po pŚijet² Ś²d²c²ho znaku <LF> (0Ah ï 10d). 

 

*E: Max. Start-Stop Length  999 
Maxim§ln² poļet znakŢ kter® odeġle konvertor po detekci 
START podm²nky, nenajde-li do tohoto poļtu znakŢ STOP 
podm²nku. Po odesl§n² ļek§ na dalġ² START podm²nku. 
Funguje tedy jako Ătimeoutñ definovanĨ poļtem znakŢ.  
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Praktick® pŚ²klady nastaven² 

D§le uveden® pŚ²klady uv§dŊj² nastaven² rozhoduj²c²ch parametrŢ pro typick® aplikace zaŚ²zen². 
 

2x PortBox proti sobŊ (UDP/IP) 

Virtu§ln² prodlouģen² s®riov®ho portu po TCP/IP, 19.000 Bd, 8N1, bez handshake 
 
PortBox 1  (IP = 192.168.1.41) 
 

*** HW - group.com HW 4.7 SW 3.0.4 #01 ***  

***           PortBox              ***  

 

=========== IP Setup ============  

I: Address                 192.168.1.41  

J: Port                    4023  

M: Mask                    255.255.255.0  

G: Gateway                 192.168.1.1  

===== In IP access filter  ======  

W: Address                 0.0.0.0  

N: Mask                    0.0.0.0  

X: Port                    0.0  

Y: Port Mask               0.0  

== Active (Client/Server) mode ==  

S: Send to IP              192.168.1. 51 

U: Port                    4023  

T: IP mode                 UDP  

E: Erase buffer on         None  

A: Max. Packet Length      250  

Press <Enter> to continue  

========= Serial Setup ==========  

&B: Speed                  19200  

&D: Data bits              8  

&P: Parity                 NONE 

&V: Variable Parity        Off  

&S: Stop bits              1  

&C: Flow Control           None   

&T: Serial Line Timeout    0 -  Off  

&G: Char. Transmit Delay   0 -  Off  

&H: Tx Control             Tx FULL duplex  

%S: TCP/IP setup           On  

======= Trigerring Setup ========  

*L: Trigger Length         0  

*P: Post Trigger Length    0  

*S: Start Trigger Pattern  0.0.0.0  

*M: Start Trigger Mask     0.0.0.0  

*X: Stop Trigger Pattern   255.0.0.0  

*Y: Stop Trigger Mask      255.0.0.0  

*E: Max. Start - Stop  Length 200  

============  Other  ============  

D: Load/Save Settings from/to Flash  

R: Reboot  

 

WEB51> 
 

PortBox 2  (IP = 192.168.1.51) 
 

*** HW - group.com HW 4.7 SW 3.0.4 #01 ***  

***           PortBox              ***  

 

=========== IP Setup ============  

I: Addre ss                 192.168.1. 51 

J: Port                    4023  

M: Mask                    255.255.255.0  

G: Gateway                 192.168.1.1  

===== In IP access filter  ======  

W: Address                 0.0.0.0  

N: Mask                    0.0.0.0  

X: Port                    0.0  

Y: Port Mask               0.0  

== Active (Client/Server) mode ==  

S: Send to IP              192.168.1. 41 

U: Port                    4023  

T: IP mode                 UDP  

E: Erase buffer on         None  

A: Max. Packet Length      250  

Pr ess <Enter> to continue  

========= Serial Setup ==========  

&B: Speed                  19200  

&D: Data bits              8  

&P: Parity                 NONE  

&V: Variable Parity        Off  

&S: Stop bits              1  

&C: Flow Control           None   

&T: Serial  Line Timeout    0 -  Off  

&G: Char. Transmit Delay   0 -  Off  

&H: Tx Control             Tx FULL duplex  

%S: TCP/IP setup           On  

======= Trigerring Setup ========  

*L: Trigger Length         0  

*P: Post Trigger Length    0  

*S: Start Trigger Pattern  0.0.0 .0  

*M: Start Trigger Mask     0.0.0.0  

*X: Stop Trigger Pattern   255.0.0.0  

*Y: Stop Trigger Mask      255.0.0.0  

*E: Max. Start - Stop Length 200  

============  Other  ============  

D: Load/Save Settings from/to Flash  

R: Reboot  

 

WEB51> 
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2x PortBox proti sobŊ  (TCP/IP) 

Virtu§ln² prodlouģen² s®riov®ho portu po TCP/IP, 19.000 Bd, 8N1, HW handshake 
 

PortBox 1 
 

*** HW - group.com HW 4.7 SW 2.K #01 ***  

=========== IP Setup ============  

I: Address                 192.168.1.1  

J: Port                    4023  

M: Mas k                    255.255.255.0  

G: Gateway                 192.168.1.254  

===== In IP access filter  ======  

W: Address                 0.0.0.0  

N: Mask                    0.0.0.0  

X: Port                    0.0  

Y: Port Mask               0.0  

== Active (Cli ent/Server) mode ==  

S: Send to IP              192.168.1.2  

U: Port                    4023  

T: IP mode                 TCP  

V: NetworkVirtualTerminal  On  

K: Keep connection         Off  

E: Erase buffer on         None  

========= Serial Setup ==========  

&B: Spe ed                  19200  

&D: Data bits              8  

&P: Parity                 NONE  

&V: Variable Parity        Off  

&S: Stop bits              1  

&C: Flow Control           Xon/Xoff  

&R: RS485/RS422 control    RTS = On [+8V]  

&T: Serial Line Timeout    0 -  Off  

&G: Char. Transmit Delay   0 -  Off  

&H: Tx Control             Tx FULL duplex  

&M: Serial buffer size     Medium Rx / Medium Tx  

&O: Buffer SpaceCompresion Off  

======== Security Setup =========  

%A: TCP autorisation       Off  

%K: TEA key 0:01:02:03:04 1:05 :06:07:08 

2:09:0A:0B:0C 3:0D:0E:0F:10  

%S: TCP/IP setup           On               

============  Other  ============  

D: Load/Save Settings from/to Flash  

R: Reboot  
 

PortBox 2 
 

*** HW - group.com HW 4.7 SW 2.K #01 ***  

=========== IP Setup ============  

I: Addres s                 192.168.1.2  

J: Port                    4023  

M: Mask                    255.255.255.0  

G: Gateway                 192.168.1.254  

===== In IP access filter  ======  

W: Address                 0.0.0.0  

N: Mask                    0.0.0.0  

X: Port                    0.0  

Y: Port Mask               0.0  

== Active (Client/Server) mode ==  

S: Send to IP              192.168.1.1  

U: Port                    4023  

T: IP mode                 TCP  

V: NetworkVirtualTerminal  On  

K: Keep connection         Off  

E: Er ase buffer on         None  

========= Serial Setup ==========  

&B: Speed                  19200  

&D: Data bits              8  

&P: Parity                 NONE  

&V: Variable Parity        Off  

&S: Stop bits              1  

&C: Flow Control           Xon/Xoff  

&R: R S485/RS422 control    RTS = On [+8V]  

&T: Serial Line Timeout    0 -  Off  

&G: Char. Transmit Delay   0 -  Off  

&H: Tx Control             Tx FULL duplex  

&M: Serial buffer size     Medium Rx / Medium Tx  

&O: Buffer SpaceCompresion Off  

======== Security Setup === ====== 

%A: TCP autorisation       Off  

%K: TEA key 0:01:02:03:04 1:05:06:07:08 

2:09:0A:0B:0C 3:0D:0E:0F:10  

%S: TCP/IP setup           On               

============  Other  ============  

D: Load/Save Settings from/to Flash  

R: Reboot  
 

 

 Pokud chcete povolit jen jedinou adresu se kterou bude zaŚ²zen² komunikovat, nastavte 
N:255.255.255.255 a W:IP adresa protistrany.  

 Pokud chcete pŚen§ġet i 9. bit, zapnŊte v obou zaŚ²zen²ch &V1 = &V: Variable Parity  On 

 Pokud pŚen§ġ²te velmi kr§tk® zpr§vy a potŚebujete zkr§tit dobu odezvy, nastavte v obou 
zaŚ²zen²ch &t10 = &T: Serial Line Timeout  10 

 Pokud chcete zvĨġit bezpeļnost, vypnŊte v obou zaŚ²zen²ch TCP Setup na portu 99 %S0 = 
%S: TCP/IP setup Off 

 
 

IP Filter 

PotŚebujete-li opravdu z§sadnŊ ovlivnit bezpeļnost a umoģnit PortBoxu 1 komunikaci jen v r§mci 
lok§ln² s²tŊ, pouģijte n§sleduj²c² nastaven². Zde je povolena komunikace je v r§mci segmentu (0 aģ 
255 na konci IP adresy) 
 
 
 

I: Address                 192.168.1.1  

M: Mask                    255.255.255.0  

===== In IP access  filter  ======  

W: Address                 192.168.1.0  

N: Mask                    255.255.255.0  

S: Send to IP              192.168.1.2  
  

 

I: Address                 192.168.1.2  

M: Mask                    255.255.255.0  

===== In IP access filter  ======  

W: A ddress                 192.168.1.0  

N: Mask                    255.255.255.0  

S: Send to IP              192.168.1.1  
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Aplikaļn² Tipy 

Zabezpeļen²  
Pro zvĨġen² bezpeļnosti pŚenosu dat v TCP reģimu je moģn® pŚi kaģd®m vytvoŚen² TCP/IP spojen² 
autorizovat obŊ strany pomoc² algoritmu TEA 128 se soumŊrnou ġifrou. Na obou stran§ch 
nastaven® heslo tak nepŢjde po s²ti. Tato volba je moģn§ pouze pro TCP/IP spojen². UDP reģim je 
urļen pouze pro lok§ln² s²tŊ. PodrobnĨ popis TEA najdete v pŚ²ruļce ñProgramov§n² Ethernet 
Aplikac²ò na naġem webu. 
 

Prodlouģen² timeout spojen² 
Vzhledem k tomu, ģe konvertor podporuje pouze jedno spojen² najednou, je nutn® zabezpeļit 
timeout pro toto spojen². Standardn² doba, po kter® je spojen² po nŊmģ nebŊģ² ģ§dn§ data 
ukonļeno je 50s. Vzhledem k bŊģn® praxi je vġak moģn® zapnout ĂK: Keep connectionñ, coģ je 
funkce, kter§ v intervalu cca 10s pos²l§ do otevŚen®ho spojen² NVT pŚ²kaz NOP.  
 

9. bitov§ komunikace  
Pokud potŚebujete pŚen§ġet 9. paritn² bit a pouģ²v§te dva pŚevodn²ky proti sobŊ v TCP reģimu,  
nastavte ĂVirtual Parityñ na On. Paritn² bit bude pŚen§ġen v datov®m toku synchronnŊ s daty. 
 

Podm²nky definice paketu v UDP reģimu 
Konvertor v UDP reģimu obsahuje podporu pro protokoly na sbŊrnici RS 485. Nastaven²m 
parametrŢ pŚenosov®ho protokolu lze zkr§tit dobu odezvy skrz Ethernet s²Š z cca 20 - 100 ms v 
TCP/IP reģimu na 10-20 ms.   
Konvertor um² s§m o sobŊ rozeznat ukonļen² paketu z RS 485 a data vyġle protistranŊ, aniģ by 
ļekal na vyprġen² timeout podm²nky. N§slednŊ popsan® podm²nky definuj² konec sbŊru dat z 
RS485 a jejich odesl§n² do Ethernetu jako jeden paket. Pokud se v²c podm²nek pŚekrĨv§, paket je 
odesl§n po aktivaci libovoln® z nich. Zaļ§tek a konec paketu je definov§n aģ jedno aģ ļtyŚ 
znakovou sekvenc² bytŢ s nastavitelnou maskou.  
 

Network Virtual Terminal  
Nauļte se pouģ²vat Network Virtual Terminal ve vaġ² aplikaci. NVT je v principu syst®m, kterĨm pracuje 
protokol TELNET. Je to jednoduchĨ a transparentn² zpŢsob pŚed§v§n² nastavovac²ch informac², kterĨ je 
kompatibiln² s nejrŢznŊjġ²mi RFC, pŚedevġ²m s RFC2217 pro vzd§len® ovl§d§n² s®riov®ho portu. 

 

 

 

VolnĨ aplikaļn² software 

Pouģ²vejte dod§vanĨ volnĨ software pro nastavov§n², nebo jako inspiraci pŚi psan² ovladaļŢ. 
PodrobnĨ popis volnĨch rutin, k·dov§n² TEA a naġi implementaci NVT najdete na naġem webu.  
 

 Borland C++ ï pŚ²klad komunikace pŚes TCP/IP a NVT (TCP 
Client). 

 Borland C++ ï pŚ²klad Śeġen² TCP serveru. 

 Delphi ï pŚ²klad komunikace po TCP/IP a NVT (TCP Client). 

 JAVA ï pŚ²klad komunikace pŚes TCP/IP ï NVT (TCP Client). 

 PHP ï pŚ²klad komunikace se zaŚ²zen²m pŚes TCP/IP ï NVT (TCP Client). 

 Visual Basic ï pŚ²klad komunikace se zaŚ²zen²m pŚes TCP/IP a NVT (TCP Client). 
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Z§kladn² typy komunikace 

Velmi struļn® vysvŊtlen² z§kladn²ch pojmŢ, podrobnŊjġ² verzi spolu se slovn²kem zkratek atd. 
najdete na naġem webu.. 
 

 

TCP server (Pasivn² reģim) 
Po zapnut² konvertor poslouch§ na zvolen®m portu a oļek§v§ pŚipojen² klienta. Po pŚipojen² klienta 
jsou data z Ethernetu vys²l§na do s®riov® linky a naopak data ze s®riov® linky pos²l§na do 
Ethernetu. Pokud nen² klient pŚipojen a pŚich§zej² data ze s®riov® linky, jsou ukl§d§na do 
vyrovn§vac² pamŊti (jej²ģ velikost lze konfigurovat) a odesl§na ihned po pŚipojen², pokud jste 
v SETUPu nezvolili funkci vyļiġtŊn² bufferu po pŚihl§ġen² klienta. 

 

 

TCP klient (Aktivn² reģim) 
Konvertor se chov§ obdobnŊ jako v pŚedchoz²m pŚ²padŊ (zachov§v§ funkci server), pouze s t²m 
rozd²lem, ģe pokud pŚijdou nŊjak® data ze s®riov® linky, m§ nastavenu IP adresu protistrany a 
aktivnŊ se pokus² nav§zat spojen² jako klient a data pŚedat.  
Pokud se to nepodaŚ², jsou data ukl§d§na do vyrovn§vac² pamŊti a pŚed§na pŚi dalġ²m nav§zan®m 
spojen² aŠ uģ je konvertor v tomto spojen² klientem, nebo serverem. 
V tomto reģimu mohou dva konvertory proti sobŊ Ătunelovatñ s®riovou linku pŚes Ethernet. V pŚ²padŊ 
modulu Charon nebo I/O Controlleru lze takto propojit po Ethernetu tak® paraleln² vstupy a vĨstupy. 

 

 

UDP 
Data z Ethernetu jsou odes²l§na na nastavenou adresu, pokud pŚijdou data ze s®riov® linky RS232, 
je z nich podle zadanĨch podm²nek vytvoŚen paket a jsou odesl§na na nastavenou IP adresu. PŚi  
pŚenosu UDP se nekontroluje odezva od protŊjġ² strany, sama aplikace by mŊla bĨt zabezpeļena 
proti ztr§tŊ dat.  
VĨhodou je o nŊco kratġ² doba odezvy, coģ lze s ¼spŊchem vyuģ²t pŚedevġ²m pro linky RS-485.  

 

 

NVT (Network Virtual Terminal) 
PŚi pouģit² komunikace po TCP/IP lze funkce konvertoru rozġ²Śit pomoc² NVT podle RFC2217 o 
Ś²d²c² datovĨ tok, kterĨm lze napŚ²klad mŊnit rychlost vzd§len®ho s®riov®ho portu, ovl§dat vstupy a 
vĨstupy, nebo umaz§vat buffer. Tyto Ś²d²c² pŚ²kazy jsou pŚid§ny do datov®ho toku a uvozeny 
prefixovĨm znakem ĂFFñ jehoģ vĨskyt v bŊģn®m datov®m toku je pak tŚeba oġetŚit zdvojen²m. 
PodrobnĨ popis NVT najdete v pŚ²ruļce ñProgramov§n² Ethernet aplikac²ò  (kter§ z§roveŔ popisuje 
dod§van® voln® rutiny pro komunikaci), nebo v samostatn®m ļl§nku na naġem webu.  
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